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	N° Prix
	Libellé des prix unitaires
	Unité
	Prix Unitaire €uros HT

	E 1
	Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention des DICT et autorisation de de voierie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, établissement de l'ensemble des dossiers et des documents d'exécution, établissement des plans de récolement
	Forfait
	 

	E 2
	Installation et repliement de chantier, comprenant les installations des panneaux d'identification, la signalisation et les protections diverses, le déplacement des engins, outils et coffrages et toutes interventions nécessaires à la bonne exécution des travaux, repliement des panneaux et la remise en état des lieux.
Une seule installation et repliement par intervention sur un site regroupant plusieurs branchements.
	Forfait
	 

	E 3
	Terrassement en tranchée, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage ( -0,10 m sous la génératrice inférieure à + 0,15 m sur la génératrice supérieure). Grillage avertisseur de conduite avec fil métallique. Remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive.
	 
	 

	E 3.1
	* en terrain empierré ou non revêtu
	ml
	 

	E 3.2
	* sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche
	ml
	 

	E 3.3
	* sous chaussée ou trottoir revêtu en enrobé
	ml
	 

	E 3.4
	* plus-value pour forage à la fusée
	ml
	 

	E 4
	Plus-value pour surprofondeur de la tranchée au-delà d'un mètre au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.
	Dm/m
	 

	E 5
	Plus-value pour  tranchée en terrain rocheux nécessitant l'utilisation d'un compresseur ou brise roche. 
	Dm/m
	 

	E 6
	Plus-value pour pompage à un débit continu supérieur à 25 m3/h. ou brise roche. 
	L’heure
	 

	E 7
	Fourniture et pose d'un dispositif de branchement sur canalisation principale au moyen d'un té ou d'un collier de prise en charge, compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement.
	 
	 

	E 7.1
	* dispositif de 20 mm
	Unité
	 

	E 7.2
	* dispositif de 25 mm
	Unité
	 

	E 7.3
	* dispositif de 30 mm
	Unité
	 

	E 7.4
	* dispositif de 40 mm
	Unité
	 

	E 8
	Fourniture et mise en œuvre d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant; un abri compteur isotherme, un robinet d'arrêt, un clapet anti-retour avec purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.
	Unité
	 

	E 9
	Fourniture et pose d'un compteur classe C conforme aux normes.
	 
	 

	E 9.1
	* compteur de 15 mm
	Unité
	 

	E 9.2
	* compteur de 20 mm
	Unité
	 

	E 9.3
	* compteur de 30 mm
	Unité
	 

	E 9.4
	* compteur de 40 mm
	Unité
	 

	E 10
	Fourniture et pose de canalisation PEHD, PN 16 bars.
	 
	 

	E 10.1
	* canalisation DN 25 mm
	ml
	 

	E 10.2
	* canalisation DN 32 mm
	ml
	 

	E 10.3
	* canalisation DN 40 mm
	ml
	 

	E 10.4
	* canalisation DN 50 mm
	ml
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